Sicherheitstechnische Regeln fir das
Schiel3en mit Vorderladerwaffen

1. Allgemeines

Als Vorderladerwaffen gelten solche Waffen, bei denen Treibmittel und Geschoss nur von vorne durch
den Lauf in die Kammer eingebracht werden kénnen. Eine Ausnahme bilden Perkussionsrevolver, bei
denen die Trommeln auch ausgebaut und auRerhalb der Waffe geladen werden kdnnen.

Fir Vorderladerschitzen, die mit Erfolg die Sachkundeprifung abgelegt haben, bedarf es generell
keiner weiteren sicherheitstechnischen Auflagen, die das SchieRen mit den entsprechenden Waffen
und den Umgang mit Schwarzpulver betreffen.

Die folgenden Punkte sind als Ergédnzung zu den einschldgigen Regeln der jeweils aktuellen
Sportordnung des Deutschen Schiitzenbundes e.V. zu verstehen, wobei in einigen Punkten direkte
Ubereinstimmung besteht.

Um auf behérdlich genehmigten Schiel3standen bei der Handhabung von Vorderladerwaffen einen
sicherheitsgerechten Zustand zu gewahrleisten, sind folgende Regeln zu beachten:

2. Ausstattung der Schiel3stande

2.1 Das SchieRen mit Vorderladerwaffen muss fir die gegenstandliche Schiel3statte von der zu-
standigen Behoérde ausdriicklich erlaubt sein.

2.2 In geschlossenen Schiel3stdnden ist ein Schieen mit Vorderladerwaffen nur dann zulassig,
wenn die Anlage entsprechend ausgestattet ist. Hierzu z&hlen schallabsorbierende Wand- und
Deckenverkleidungen aus Materialien gemal? DIN 4102, Teil 1, Baustoffklasse A
"nichtbrennbar”  oder  zumindest  Baustoffklasse Bl  “"schwerentflammbar"'.  Die
SchieBbahnsohle muss glatt sein und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; eine
ausreichend dimensionierte raumlufttechnische Anlage hat den Abtransport belasteter

Luftmengen aus dem Atembereich der Schitzen zu gewahrleisten.

2.3 Hinter den Schitzen missen Ablageflachen oder -tische vorhanden sein. Das Einfilllen des
Pulvers in die Waffe (z.B. mit Laderdhrchen), das Setzen des Verdammungsmittels und des
Geschosses hat hier zu erfolgen. Auf diesem Tisch sind auch das Schwarzpulver bzw. die
Behaltnisse fur die Laderdhrchen und die Ladeutensilien abzulegen.

2.4 Zwischen den Schitzenstanden sollen bei Perkussionswettbewerben Seitenblenden
angebracht sein, bei Steinschlosswettbewerben missen diese vorhanden sein. Ein
gleichzeitiges SchieRen mit Vorderladerwaffen und sonstigen Feuerwaffen auf direkt
nebeneinander liegenden Schitzenstidnden bedarf der gegenseitigen Zustimmung der am
Schiel3en beteiligten Schitzen.

3. Verantwortliche Aufsichtspersonen, Fachkunde

3.1 Die verantwortlichen Aufsichtspersonen sollen die fiir Vorderladerschiitzen erforderliche
Fachkunde gemaf dem SprengG2 nachweisen kdnnen bzw. Inhaber einer giltigen Erlaubnis
i.S.d. § 27 SprengG sein.

3.2  Mit explosionsgefahrlichen Stoffen (Schwarzpulver) diirfen nur solche Personen umgehen, die
im Besitz einer giltigen Erlaubnis gemaR § 27 SprengG sind.

! siehe auch DIN EN 13501-1
2 Gesetz Uber explosionsgefahrliche Stoffe — SprengG i.d.F. vom 10.09.2002
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Umgang mit Pulver und Zindmittel
Es darf nur handelsiibliches, fabrikméaRig gefertigtes Schwarzpulver verwendet werden.

Die Waffen dirfen nur mit der zugelassenen Menge Schwarzpulver geladen werden.
Hierzu wird auf die Ladetabelle fir Schwarzpulverwaffen gemafl Nr. 2.1.3 der Anlage 1 zur
BeschussV?® (zulassige Hochstwerte) verwiesen.
Als Richtsatze gelten:
Kurzwaffen: je Millimeter Laufinnendurchmesser 0,10 g Pulver
Langwaffen: je Millimeter Laufinnendurchmesser 0,25 g Pulver

Das Pulver darf grundsatzlich nur in Behaltern mit fir jeden Schuss einzeln abgemessenen
oder abgewogenen Pulvermengen auf den Schief3stand gebracht werden.
Loses Pulver darf nicht auf den Schiel3stand verbracht werden. Es sind nur Pulvermengen
mitzufuhren, die voraussichtlich an einem Schiefldstag vom Schitzen zu verbrauchen sind.
Wahrend der Schiel3pausen ist das Pulver vorschriftsmafiig zu verwahren.

Zundhttchen sind stets in verschlielBbaren, gekennzeichneten Behaltern zum Schief3stand zu
bringen. Fir das Zindkraut sind kleine mit einem funktionsfahigen Verschluss versehene
Pulverflaschen mit einem maximalen Fillgewicht von 16 Gramm zu verwenden.

Die zZundmittel (Zindhitchen oder Zindkraut) durfen erst unmittelbar vor dem SchieRen vom
Schutzen selbst aufgebracht werden. Die Laufmindung der Waffe muss dabei zum
Geschossfang gerichtet sein.

Die zundhitchen sind auf der erforderlichen Ablage vor den Schitzen abzustellen. Der
Zundkrautbehéalter ist nach dem Aufschitten des Schwarzpulvers in die Pfanne sicher zu ver-
wabhren.

Waffen und Handhabung

Es darf nur mit solchen Vorderladerwaffen geschossen werden, die den einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die Verantwortung fir den handhabungssicheren
Zustand obliegt dem Schiitzen.

Bei Zindversagern ist die Laufmindung mindestens zehn Sekunden lang auf den
Geschossfang zu richten.

Die Waffen gelten als geladen, wenn Pulver eingefuillt ist.

Wenn aus irgendeinem Grund nicht sofort geschossen werden kann, ist das Ziundmittel un-
verziglich zu entfernen.

Die verantwortliche Aufsichtsperson ist berechtigt, das Entfernen des Zindmittels oder das
Entladen der Waffe anzuordnen. Das Entladen geschieht durch Abschiel3en der Ladung auf
den dem jeweiligen Schitzenstand zugeordneten Geschossfang.

Eine Vorderladerwaffe darf nur abgelegt werden, wenn kein Pulver eingefillt ist; eine
Ausnahme gilt fur in sicheren Ladesténdern abgestellte Langwaffen.

Rauchen und offenes Feuer im Schitzenstand sind strengstens verboten. Ein entsprechender
Hinweis ist gut sichtbar anzubringen. Bei Luntenschlosswaffen muss sich wéhrend des Ladens
das glimmende Ende der Lunte in einem Sicherheitsbehélter befinden; auRerdem muss die
Lunte beim Schief3en gegen ein Herabfallen gesichert sein.

Beim VorderladerschieRen miissen Brillen und Seitenschutz fir beide Augen getragen werden.
Ein entsprechender Hinweis ist in den Schitzenstanden anzubringen.

Auf die Eigenverantwortung der Vorderladerschiitzen bei dem Erwerb, Transport und Umgang
mit Schwarzpulver und Zindmittel wird hingewiesen; die entsprechenden rechtlichen Bestim-
mungen insbesondere des SprengG sind einzuhalten.
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